(IT) ISTRUZIONI GENERICHE PER LINSTALLAZIONE DI TUTTI GLI APPARECCHI
D’ILLUMINAZIONE.

_LINSTALLAZIONE DELL APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA
PERSONALE QUALIFICATO IL QUALE DOVRA" ATTENERSI A TUTTE LE ISTRUZIONI IN DOTAZIONE ED
ALLE NORME VIGENTI SUGLI IMPIANTI.

_ LA GARANZIA SULLA SICUREZZA DELLAPPARECCHIO E" DATA SOLAMENTE ATTENENDOSI ALLE
ISTRUZIONI CONTENUTE IN TUTTI | FOGLI DI ISTRUZIONE IN DOTAZIONE ALLAPPARECCHIO ED
ACCURATAMENTE CONSERVATE.

_ AL RICEVIMENTO DELLA MERCE, ASSICURARSI CHE L'IMBALLO SIA INTEGRO, INDENNE E
SIGILLATO CON NASTRO ADESIVO AXO LIGHT, SENZA SEGNI DI MANOMISSIONE ALCUNA. IN CASO
CONTRARIO SEGNALARE SUBITO VIA TELEFAX O E-MAIL E SECONDO LE CONDIZIONI DI VENDITA
CONCORDATE CON IL RIVENDITORE.

_ SE ALLAPERTURA DELLIMBALLO SI EVIDENZIASSE LA MANCANZA DELLE ISTRUZIONI VI E’
L'OBBLIGO DI RICHIEDERE LE STESSE AL RIVENDITORE O PRODUTTORE PRIMA DELLINSTALLAZIONE
DELLAPPARECCHIO.

_ LEGGERE ATTENTAMENTE | DATI TECNICI INDICATI NELLE ETICHETTE OPPORTUNAMENTE
APPOSTE SULL APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE.

_ SE ALLAPERTURA DELLIMBALLO SI EVIDENZIASSE LA MANCANZA DELLE ETICHETTE VI E’
L'OBBLIGO DI RICHIEDERE LE STESSE AL RIVENDITORE O PRODUTTORE PRIMA DELLINSTALLAZIONE
DELLAPPARECCHIO.

_ VERIFICARE CHE LA SUPERFICIE E LAMBIENTE D'INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELLAPPARECCHIO E LAPPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE STESSO SIANO ADEGUATI ED ADATTI.

_ VERIFICARE CHE IL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE ABBIA UN ADEGUATO SISTEMA DI SICUREZZA.
_ PRIMA DI QUALSIASI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E CAMBIO LAMPADINE
ASSICURARSI CHE NEL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONENON VI SIA PASSAGGIO DI CORRENTE
ELETTRICA (QUINDI SIA DISATTIVATO) , E LAPPARECCHIO D’ILLUMINAZIONE COMPLETO DI TUTTI |
SUOI COMPONENTI SI SIA COMPLETAMENTE RAFFREDDATO ( ~20°C).

_ IN'ALCUN MODO L'APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE DOVRA" ESSERE: MANOMESSO, MODIFICATO O
CAMBIATA LA DESTINAZIONE D'USO.

_(A) QUESTO SIMBOLO INDICA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE E SMALTIRE LAPPARECCHIO IN MODO
DIFFERENZIATO DAI RIFIUTI URBANI ALLA FINE DELLA PROPRIA VITA D'UTILIZZO IN IDONEI CENTRI
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. (B) DOVE PRESENTE, QUESTO SIMBOLO INDICA LA MINIMA DISTANZA
IN METRI ALLA QUALE VA POSIZIONATO LOGGETTO ILLUMINATO. (C) DOVE PRESENTI, QUESTI
SIMBOLI INDICANO L'IMMEDIATA SOSTITUZIONE DEL VETRO DI PROTEZIONE IN CASO DI ROTTURA
DELLO STESSO. (D) DOVE PRESENTE, QUESTO SIMBOLO INDICA CHE BISOGNA USARE LAMPADE
AUTOPROTETTE CHE NON NECESSITANO DI SCHERMO DI PROTEZIONE.

_PER EVITARE USTIONI O DANNI DI QUALSIASI NATURA ANCHE ACCIDENTALI, EVITARE DI TOCCARE
GLI APPARECCHI QUANDO SONO IN FUNZIONE, CON PARTI DEL CORPO UMANO 0 DI QUALSIASI
NATURA SE NON INDICATO SPECIFICATAMENTE.

_ SE NECESSARIO RICHIEDERE IL RICAMBIO DEL BOROSILICATO (DOVE PRESENTE]) AD AXO LIGHT.
_ PER MIGLIORARE LA DURATA, LA SICUREZZA E LEFFICIENZA DELLAPPARECCHIO
D'ILLUMINAZIONE FAR ESEGUIRE, DA PERSONALE QUALIFICATO, PERIODICA MANUTENZIONE
ORDINARIA CONTROLLANDO INOLTRE: IL SERRAGGIO DEI SERRACAVO, DELLE VITI, DEI PARTICOLARI
FILETTATI DI CHIUSURA E BLOCCAGGIO, LEFFICIENZA DELLE LAMPADINE O DEI L.E.D. E’
CONSIGLIATA UNA PERIODICA MANUTENZIONE ORDINARIA OGNI SEI MESI.

_ PER LA PULIZIA DEGLI APPARECCHI E" VIETATO L'USO DI: SOLVENTI, ALCOOL E DETERGENTI
ABRASIVI.

_ EVITARE IL CONTATTO CON IL FUOCO E MATERIALI INCANDESCENTI.

_ AXO LIGHT DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITA PER LINOSSERVANZA DI TUTTE LE ISTRUZIONI
D'INSTALLAZIONE E MONTAGGIO IN DOTAZIONE O RICHIESTE, O PER LUSO NON ADEGUATO DEGLI
APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE DI PRODUZIONE AXO LIGHT.

_ GLI APPARECCHI NEL CUI CODICE E" PRESENTE LA SIGLA 12V FUNZIONANO AD UNA TENSIONE DI
230V, E LE LAMPADE FUNZIONANO A 12V.

_ NON TOCCARE LA SUPERFICIE DEI L.E.D. SIA ESSA SPENTA O ACCESA.

_ NON GUARDARE LA FONTE DI LUCE QUANDO ESSA E ACCESA.

_IL PRODUTTORE PUO APPORTARE MODIFICHE AGLI APPARECCHI E ISTRUZIONI DI QUALSIVOGLIA
TIPO SENZA PREAVVISO ALCUNO.

_ SONO POSSIBILI VARIAZIONI DI COLORE E DIMENSIONI TRA UN LOTTO PRODUTTIVO E LALTRO.
_GLI APPARECCHI AXQO LIGHT SONO COMPATIBILI CON LAMPADINE ETICHETTATE CON LE CLASSI
ENERGETICHE DEL REGOLAMENTO UE 874/2012, EVENTUALMENTE DISPONIBILI IN COMMERCIO E
PREVIA VERIFICA DIMENSIONALE.

_GLI APPARECCHI IL CUI CODICE TERMINA CON "LED’" SONO MUNITI DI LAMPADE A LED INTEGRATE
A, A+, A++ NON SOSTITUIBILI.

(EN) GENERAL INSTRUCTIONS FOR INSTALLING ALL LIGHTS.

_LIGHTS MUST ONLY BE INSTALLED BY QUALIFIED PERSONNEL WHO MUST FOLLOW ALL
INSTRUCTIONS SUPPLIED TOGETHER WITH CURRENT CODES AND REGULATIONS FOR ELECTRICAL
AND LIGHTING SYSTEMS.

_ THE SAFETY GUARANTEE FOR THE DEVICE IS ONLY VALID IF ALL THE INSTRUCTION SHEETS
SUPPLIED WITH THE DEVICE ARE FOLLOWED AND KEPT.

_ ON RECEIPT OF GOODS, ENSURE THAT THE PACKAGING IS UNDAMAGED, COMPLETE AND SEALED
WITH AXO LIGHT ADHESIVE TAPE, WITHOUT ANY EVIDENCE OF TAMPERING. IF THIS IS NOT THE CASE,
SEND A FAXOR E-MAIL ACCORDING TO THE CONDITIONS OF SALE AGREED WITH THE RETAILER.
_IF, ON OPENING THE PACKAGING, THERE ARE NO INSTRUCTIONS YOU MUST REQUEST THESE
FROM THE RETAILER OR MANUFACTURER BEFORE INSTALLING THE DEVICE.

_ READ TECHNICAL INFORMATION SHOWN ON LABELS ATTACHED TO THE LIGHT CAREFULLY.

_IF, ON OPENING THE PACKAGING, THESE LABELS ARE MISSING, YOU MUST REQUEST THESE FROM
THE RETAILER OR MANUFACTURER BEFORE INSTALLING THE DEVICE.

_ CHECK THAT THE SURFACE AND ENVIRONMENT WHERE THE LIGHT WILL BE INSTALLED AND USED
ARE SUITABLE.

_ CHECK THAT THE LIGHTING CIRCUIT HAS AN ADEQUATE SAFETY SYSTEM.

_ BEFORE ANY INSTALLATION, MAINTENANCE, CLEANING OR CHANGING BULBS, ENSURE THAT
THE LIGHTING CIRCUIT IS FREE OF ELECTRICAL CURRENT (IS DEACTIVATED) AND THAT THE LIGHT
COMPONENTS ARE COMPLETELY COOL [ ~20°C).

_ THE LIGHT SHOULD IN NO WAY BE TAMPERED, ALTERED OR USED FOR PURPOSES OTHER THAN
THAT FOR WHICH IT WAS MANUFACTURED.

_(A) THIS SYMBOL INDICATES THAT THE DEVICE MUST BE COLLECTED AND DISPOSED OF VIA
DIFFERENTIATED WASTE COLLECTION AT THE END OF ITS LIFE IN A SUITABLE DIFFERENTIATED
WASTE COLLECTION CENTRE. (B) IF PRESENT, THIS SYMBOL INDICATES THE MINIMUM DISTANCE
IN METRES AT WHICH THE LIT OBJECT MUST BE POSITIONED. (C) IF PRESENT, THESE SYMBOLS
INDICATE THAT THE GLASS MUST BE SUBSTITUTED IMMEDIATELY IF BROKEN. (D) IF PRESENT,
THESE SYMBOL INDICATE THAT IT MUST TO BE USED SELF-SHIELDED LAMPS.

_ TO AVOID BURNS OR ACCIDENTAL INJURY OF ANY KIND, AVOID TOUCHING DEVICES WHEN IN USE
WITH ANY PART OF THE BODY OR ANY OTHER OBJECT, IF NOT SPECIFICALLY INDICATED.

_ IF NECESSARY ASK TO AXO LIGHT FOR A BOROSILICATE SPARE PART, WHERE PRESENT.

_ IN'ORDER TO IMPROVE THE LIFE, SAFETY AND EFFICIENCY OF THE LIGHT, REGULAR
MAINTENANCE MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSONNEL WHO SHOULD ALSO CHECK THAT
CABLE FITTINGS AND SCREWS ARE TIGHTENED, THAT THE CLOSURE OR LOCKS OF ANY THREADED
PARTS ARE SECURE AND THAT THE BULB OR THE L.E.D. ARE WORKING PROPERLY. REGULAR
MAINTENANCE EVERY SIX MONTHS IS ADVISABLE.

_ DO NOT USE SOLVENTS, ALCOHOL OR ABRASIVE DETERGENTS TO CLEAN THE DEVICE.

_ AVOID CONTACT WITH FIRE OR INCANDESCENT MATERIAL.

_ AXO LIGHT WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE IF ALL INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND
ASSEMBLY SUPPLIED OR REQUESTED ARE NOT OBSERVED, OR IF AXO LIGHT PRODUCTS ARE USED
FOR UNSUITABLE PURPOSES.

_ CLASS | AND Il LUMINAIRES IN WICH CODE THERE IS THE "12V" ABBREVIATION, ARE FOR 230V
FUNCTIONING AND THE LAMPS ARE FOR 12V.

_ DO NOT TOUCH THE L.E.D. SURFACE, WHETHER SWITCHED ON OR OFF.

_ DO NOT DIRECTLY LOOK AT THE SWITCHED ON L.E.D. SOURCE.

_ THE MANUFACTURER MAY MAKE ANY TYPE OF MODIFICATION TO EQUIPMENT OR INSTRUCTIONS
WITHOUT PRIOR NOTICE.

_ COLOURS AND SIZES MAY VARY FROM ONE LOT TO ANOTHER.

_THE AXO LIGHT LUMINAIRES ARE COMPATIBLE WITH BULBS LABELLED WITH THE ENERGY
CLASSES OF THE EU REGULATION 874/2012, IF AVAILABLE IN TRADE AND AFTER DIMENSIONAL
CHECK.

_THE LUMINAIRES IN WICH CODE THERE IS THE "LED" ABBREVIATION CONTAINS BUILT IN LED
LAMPS A, A+, A++, THAT CANNOT BE CHANGED.

(DE) ALLGEMEINE MONTAGEANLEITUNG FUR ALLE LAMPEN.

_DIE MONTAGE DER LAMPE MUSS VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL DURCHGEFUHRT WERDEN,
DAS SICH AN ALLE BEIGELEGTEN ANWEISUNGEN UND AN DIE FUR ANLAGEN GELTENDEN NORMEN
HALTEN MUSS.

_ DIE SICHERHEITSGARANTIE DER LAMPE IST NUR UNTER BERUCKSICHTIGUNG DER ANWEISUNGEN
GULTIG, DIE IN ALLEN DER LAMPE BEIGELEGTEN UND ENTSPRECHEND VERWAHRTEN
ANLEITUNGSBLATTERN ENTHALTEN SIND.

_ BEIERHALT DER WARE SICHERSTELLEN, DASS DIE VERPACKUNG UNVERSEHRT UND MIT

DEM AXO LIGHT KLEBEBAND VERSEHEN IST UND KEINE BESCHADIGUNGEN AUFWEIST.
ANDERFALLS UMGEHEND PER TELEFAX ODER E-MAIL, UNTER BERUCKSICHTIGUNG DER
VERKAUFSBEDINGUNGEN, DIE MIT DEM HANDLER VEREINBART WORDEN SIND, DEN VORFALL
MITTEILEN.

_ SOLLTE SICH NACH DEM OFFNEN DER VERPACKUNG HERAUSSTELLEN, DASS DIE
MONTAGEANLEITUNG FEHLT, SIND SIE VERPFLICHTET DIESE BEIM HANDLER ODER BEIM
HERSTELLER VOR DER MONTAGE DER LAMPE ANZUFORDERN.

_ DIE TECHNISCHEN DATEN DER ETIKETTEN AUFMERKSAM DURCHLESEN, DIE AUF DER LAMPE
ENTSPRECHEND ANGEBRACHT WORDEN SIND.

_ SOLLTE SICH NACH DEM OFFNEN DER VERPACKUNG HERAUSSTELLEN, DASS DIE ETIKETTEN
FEHLEN, SIND SIE VERPFLICHTET DIESE BEIM HANDLER ODER BEIM HERSTELLER VOR DER
MONTAGE DER LAMPE ANZUFORDERN.

_ SICHERSTELLEN, DASS DIE OBERFLACHE UND DAS AMBIENTE FUR DIE MONTAGE SOWIE DIE
FUNKTIONSTUCHTIGKEIT DER LAMPE UND DAS BELEUCHTUNGSGERAT SELBST ANGEMESSEN UND
GEEIGNET SIND.

_ SICHERSTELLEN, DASS DER STROMKREIS UBER EIN ANGEMESSENES SICHERHEITSSYSTEM
VERFUGT.

_ BEVOR MIT ETWAIGEN MONTAGE-, WARTUNGS_ UND REINIGUNGSARBEITEN UND MIT DEM
AUSTAUSCH VON GLUHBIRNEN BEGONNEN WIRD, SICHERSTELLEN, DASS DER STROMKREIS
KEINEN STROM FUHRT (D.H. ABGESCHALTET IST) UND DIE LAMPE SOWIE ALLE IHRE BAUTEILE
VOLLKOMMEN AUSGEKUHLT SIND ( ~20°C).

_ DIE LAMPE DARF AUF KEINEN FALL: BESCHADIGT, ABGEANDERT ODER DEREN
BESTIMMUNGSZWECK GEANDERT WERDEN.

_[A) DIESES SYMBOL WEIST AUF DIE PFLICHT HIN, DIE LAMPE AM ENDE IHRER LEBENSDAUER
GETRENNT VON FESTEN ABFALLSTOFFEN IN ENTSPRECHENDEN MULLTRENNUNGSZENTREN
ZU ENTSORGEN. (B) FALLS VORHANDEN, WEIST DIESES SYMBOL AUF DEN MINDESTABSTAND IN
METERN HIN, IN DEM DER BELEUCHTETE GEGENSTAND “ GEHALTEN WERDEN SOLL. [C) FALLS
VORHANDEN, WEISEN DIESE SYMBOLE AUF DEN SOFORTIGEN AUSTAUSCH DES SCHUTZGLASSES
HIN, SOLLTE DASSELBE" BERSTEN. (D) DIESES SYMBOL BEDEUTET, DASS DIE LEUCHTMITTEL
KEINEN SCHUTZSCHIRM BENOTIGEN.

_ UM VERBRENNUNGEN ODER ETWAIGE SCHADEN UNTERSCHIEDLICHSTER ART ZU VERMEIDEN,
DIE EINGESCHALTETE LAMPE NICHT MIT KORPERTEILEN ODER ANDEREN GEGENSTANDEN
BERUHREN, FALLS NICHT AUSDRUCKLICH ANGEFUHRT.

_ FALLS BENOTIGT, FRAGEN SIE BITTE BEI AXO LIGHT NACH EINEM BOROSILIKATGLAS.

_ UM DIE LEBENSDAUER, DIE SICHERHEIT UND DIE LEISTUNGSFAHIGKEIT DER LAMPE ZU
VERBESSERN, EMPHIELT ES SICH QUALIFIZIERTES PERSONAL MIT DER DURCHFUHRUNG VON
REGELMASSIGEN WARTUNGSARBEITEN ZU BEAUFTRAGEN UND DABEI VOR ALLEM: DAS SPANNEN
DER KABELSCHELLE, DER SCHRAUBEN, DER GESCHNITTENEN VERSCHLUSS, UND KLEMMTEILE
SOWIE DIE FUNKTIONSTUCHTIGKEIT DER LAMPEN ZU PRUFEN. ES EMPFIEHLT SICH JEDE SECHS
MONATE EINE PERIODISCHE WARTUNG DURCHZUFUHREN.

_ DIE LAMPEN DURFEN NICHT MIT: LOSUNGSMITTELN, ALKOHOL UND
SCHEUERREINIGUNGSMITTELN GEREINIGT WERDEN.

_ DEN KONTAKT MIT FEUER UND ENTFLAMMBAREN MATERIALIEN VERMEIDEN.

_ BEINICHTBEACHTUNG ALLER MONTAGEANWEISUNGEN UND NACH DURCHGEFUHRTER
MONTAGE, BEI ANFRAGEN ODER BEI NICHT SACHGEMASSEM GEBRAUCH DER VON AXO LIGHT
HERGESTELLTEN LAMPEN ODER L.E.D., LEHNT AXO LIGHT JEGLICHE VERANTWORTUNG AB.

_ DIE ARTIKEL IN KLASSE | UND II, DIE MIT 12V GEKENNZEICHNET SIND, FUNKTIONIEREN MIT 230V
UND DIE LEUCHTMITTEL MIT 12V.

_ DIE L.E.D."S WEDER BEI EIN- NOCH BEI AUSGESCHALTETEM ZUSTAND BERUHREN.

_ BEIEINGESCHALTETEM ZUSTAND NICHT IN DAS LEUCHTMITTEL SCHAUEN.

_ DER HERSTELLER BEHALT SICH DAS RECHT VOR, AN DEN GERATEN UND DEN ANLEITUNGEN
OHNE JEGLICHE VORANKUNDIGUNG BELIEBIGE ANDERUNGEN VORNEHMEN ZU KONNEN.

_ ZWISCHEN DEN EINZELNEN PRODUKTIONSCHARGEN SIND ABWEICHUNGEN IN FARBE UND
GROBE MOGLICH.

_ DIE AXO LIGHT LAMPEN SIND GEEIGNET FUR LEUCHTMITTEL ETIKETTIERT MIT DER
ENERGIEKLASSEN DER EU VERORDNUNG 874/2012, WENN ERHALTLICH AUF DEM MARKT UND
NACH UBERPRUFUNG DER MABNAHMEN.

_ DIE ARTIKEL DIE MIT ‘LED’ GEKENNZEICHNET ENTHALT EINGEBAUTE LED-LAMPEN A, A+, A++,
NICHT AUSGETAUSCHT WERDEN.

(FR) INSTRUCTIONS GENERALES POUR L'INSTALLATION DE TOUS LES APPAREILS
D’ECLAIRAGE.

_L'INSTALLATION DE LAPPAREIL D'ECLAIRAGE DOIT ETRE EFFECTUEE PAR DU PERSONNEL
QUALIFIE QUI DEVRA SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS FOURNIES ET LES NORMES EN VIGUEUR
SUR LES INSTALLATIONS. LA GARANTIE SUR LA SECURITE DE LAPPAREIL EST OCTROYEE
UNIQUEMENT EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS MENTIONNEES SUR TOUS LES FEUILLETS DE MODE
D'EMPLOI FOURNIS AVEC LAPPAREIL ET CONSERVES SOIGNEUSEMENT.

_ALARECEPTION DE LA MARCHANDISE SASSURER QUE LEMBALLAGE EST INTACT, INDEMNE

ET FERME AVEC DU SCOTCH AXO LIGHT, SANS AUCUN SIGNE D'ENDOMMAGEMENT; DANS LE CAS
CONTRAIRE, LE SIGNALER IMMEDIATEMENT PAR TELECOPIE OU E-MAIL ET SELON LES CONDITIONS
DE VENTE ETABLIES AVEC LE REVENDEUR.

_SI'L'ON NOTE UABSENCE DES INSTRUCTIONS AU MOMENT DE L'OUVERTURE DE LEMBALLAGE, IL
EST OBLIGATOIRE DE LES DEMANDER AU REVENDEUR OU AU PRODUCTEUR AVANT D'INSTALLER
LAPPAREIL.

_LIRE ATTENTIVEMENT LES DONNEES TECHNIQUES INDIQUEES SUR LES ETIQUETTES PLACEES
SPECIFIQUEMENT SUR LAPPAREIL D'ECLAIRAGE.

_SI LON NOTE LABSENCE DES ETIQUETTES AU MOMENT DE L'OUVERTURE DE L'EMBALLAGE, IL

EST OBLIGATOIRE DE LES DEMANDER AU REVENDEUR OU AU PRODUCTEUR AVANT D'INSTALLER
LAPPAREIL.

_VERIFIER QUE LA SURFACE ET LA PIECE D'INSTALLATION, LE FONCTIONNEMENT DE LAPPAREIL ET
LAPPAREIL D'ECLAIRAGE LUI-MEME SOIENT ADEQUATS ET ADAPTES.

_VERIFIER QUE LE CIRCUIT D’ALIMENTATION AIT UN SYSTEME DE SECURITE ADEQUAT.

_AVANT TOUTE INSTALLATION, ENTRETIEN, NETTOYAGE ET REMPLACEMENT D’AMPOULES,
S’ASSURER QUE LE COURANT ELECTRIQUE NE PASSE PAS DANS LE CIRCUIT D'ALIMENTATION (QU'IL
SOIT DONC DEBRANCHE), ET QUE LAPPAREIL D'ECLAIRAGE AINSI QUE TOUS SES COMPOSANTS SE
SOIENT COMPLETEMENT REFROIDIS ( ~20°C).

_LAPPAREIL D'ECLAIRAGE NE DEVRA ETRE EN AUCUN CAS ALTERE, MODIFIE OU UTILISE AVEC DES
FINS AUTRES QUE CELLES POUR LESQUELLES IL A ETE FABRIQUE,

_(A) CE SYMBOLE INDIQUE L'OBLIGATION D’ELIMINER LAPPAREIL A L'AIDE DU TRI SELECTIF DES
DECHETS URBAINS DANS DES CENTRES DE RAMASSAGE ET DE TRI SELECTIF LORSQU'ILS NE
SERVENT PLUS. (B) CE SYMBOLE INDIQUE, LA OU IL FIGURE, LA DISTANCE MINIMALE EN METRES
A LAQUELLE L'OBJET ECLAIRE DOIT ETRE POSITIONNE. (C) CES SYMBOLES INDIQUENT, LA OU ILS
FIGURENT, LE REMPLACEMENT IMMEDIAT DU VERRE DE PROTECTION SI CELUI-CI SE BRISE. (D)
CES SYMBOLE INDIQUE, LA OU IL FIGURE, QU'IL EST NECESSAIRE ADOPTER AMPOULES AUTO-
PROTEGEE.

_AFIN D'EVITER DES BRULURES OU DES DOMMAGES DE TOUTES NATURES, MEME ACCIDENTELS,
EVITER DE TOUCHER LES APPAREILS LORSQU’ILS FONCTIONNENT AVEC DES PARTIES
CORPORELLES, OU DE TOUTE AUTRE NATURE, S| CE N'EST PAS INDIQUE SPECIFIQUEMENT.

_SIIL EST NECESSAIRE CONTACTER AXO LIGHT POR OBTENIR UN BOROSILICATE DE RECHANGE.
_AFIN D’AMELIORER LA DUREE, LA SECURITE ET L'EFFICIENCE DE LAPPAREIL D'ECLAIRAGE,
FAIRE EFFECTUER PAR DU PERSONNEL QUALIFIE UN ENTRETIEN ORDINAIRE PERIODIQUE EN
CONTROLANT EN OUTRE: LE SERRAGE DES SERRE-CABLES, DES VIS, DES DETAILS FILETES

DE FERMETURE ET DE BLOCAGE, L'EFFICIENCE DES AMPOULES OU LE L.E.D.. UN ENTRETIEN
ORDINAIRE PERIODIQUE EST CONSEILLE TOUS LES SIX MOIS.

_ POUR LE NETTOYAGE DES APPAREILS IL EST INTERDIT D'UTILISER: DES SOLVANTS, DE LALCOOL
ET DES DETERGENTS ABRASIFS.

_EVITER LE CONTACT AVEC LE FEU ET DES MATERIAUX INCANDESCENTS.

_ AXO LIGHT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR LA NON OBSERVATION DE TOUTES LES
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET DE MONTAGE FOURNIES OU DEMANDEES, OU BIEN POUR UN
USAGE NON ADEQUAT DES APPAREILS D'ECLAIRAGE DE PRODUCTION AXO LIGHT.

_ LES APPAREILS D'ECLAIRAGE EN CLASSE DE PROTECTION | ET Il, DONT LE CODE PRESENTE LES
LETTRES "12V" FONCTIONNENT AVEC UNE TENSION DE 230V ET LES AMPOULES FONCTIONNENT
AVEC UNE TENSION DE 12V.

_ NE PAS TOUCHER LA SURFACE DU L.E.D. SOIT OFF SOIT ON.

_ NE PAS REGARDER LA SOURCE DE LUMIERE QUAND ELLE EST ALLUMEE.

_ LE PRODUCTEUR PEUT EFFECTUER TOUT TYPE DE MODIFICATIONS AUX APPAREILS ET AUX
INSTRUCTIONS SANS AUCUN PREAVIS.

_ DES VARIATIONS DE COLORIS ET DE DIMENSIONS SONT POSSIBLES ENTRE UN LOT DE
PRODUCTION ET LAUTRE.

_ LES APPAREILS AXO LIGHT SONT COMPATIBLES AVEC DES AMPOULES ETIQUETTE AVEC LES
CLASSES ENERGETIQUES DU REGLEMENTS UE 874/2012, S| DISPONIBLE SUR LE MARCHE ET APRES
CONTROLE DIMENSIONNEL.

_ LES APPAREILS D'ECLAIRAGE DONT LE CODE PRESENTE LES LETTRES 'LED' COMPORTENT DES
LAMPES A LED INTEGREES A, A+, A++, QUI NE PEUVENT PAS ETRE CHANGEES.

(ES) INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA INSTALACION DE TODOS LOS APARATOS
DE ILUMINACION.

_LA INSTALACION DEL APARATO DE ILUMINACION TIENE QUE EFECTUARLA PERSONAL
CUALIFICADO QUE TENDRA QUE SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES QUE SE ENTREGAN DE SERIE Y
LAS NORMAS VIGENTES SOBRE LAS INSTALACIONES.

_ LA GARANTIA SOBRE LA SEGURIDAD DEL APARATO SE CONCEDE SOLO SI SE SIGUEN LAS
INSTRUCCIONES QUE CONTIENEN LAS HOJAS DE INSTRUCCIONES QUE SE ENTREGAN DE SERIE
CON EL APARATO Y QUE SE TIENEN QUE CONSERVAR CUIDADOSAMENTE.

_ EN EL MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCIA, ASEGURESE DE QUE EL EMBALAJE SE ENCUENTRE
INTACTO, INCOLUME Y SELLADO CON CINTA ADHESIVA AXO LIGHT, SIN NINGUN TIPO DE SENALES DE
MANIPULACION. EN CASO CONTRARIO COMUNIQUELO ENSEGUIDA POR FAX 0 EMAIL Y SEGUN LAS
CONDICIONES DE VENTA ESTABLECIDAS CON EL REVENDEDOR.

_ SIAL ABRIR EL EMBALAJE DESCUBRE QUE FALTAN LAS INSTRUCCIONES, TENDRA QUE PEDIRLAS
AL REVENDEDOR O AL FABRICANTE ANTES DE LA INSTALACION DEL APARATO.

_ LEA ATENTAMENTE LOS DATOS TECNICOS QUE SE INDICAN EN LAS ETIQUETAS COLOCADAS PARA
ELLO EN EL APARATO DE ILUMINACION.

_SI AL ABRIR EL EMBALAJE DESCUBRE QUE FALTAN LAS ETIQUETAS, TENDRA QUE PEDIRLAS AL
REVENDEDOR O AL FABRICANTE ANTES DE LA INSTALACION DEL APARATO.

_ COMPRUEBE QUE LA SUPERFICIE Y EL AMBIENTE DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL
APARATO Y EL PROPIO APARATO DE ILUMINACION SEAN ADECUADOS E IDONEOS.

_ COMPRUEBE QUE EL CIRCUITO DE ALIMENTACION DISPONGA DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD
ADECUADO.

_ ANTES DE CUALQUIER INSTALACION, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CAMBIO DE BOMBILLAS
ASEGURESE DE QUE EN EL CIRCUITO DE ALIMENTACION NO PASE CORRIENTE ELECTRICA (ES
DECIR QUE ESTE DESACTIVADOJ, Y QUE TANTO EL APARATO DE ILUMINACION COMO TODOS SUS
COMPONENTES SE HAYAN ENFRIADO COMPLETAMENTE ( ~20°C).

_ EL APARATO DE ILUMINACION NO PUEDE SUFRIR: MANIPULACIONES, MODIFICACIONES O
CAMBIOS EN EL USO PREVISTO.

_(A) ESTE SIMBOLO INDICA LA OBLIGACION DE RECOGER Y ELIMINAR EL APARATO DE FORMA
DISTINTA DE LA BASURA URBANA AL FINAL DE SU VIDA EN LOS CENTROS DE RECOGIDA SELECTIVA
ESPECIFICOS. (B) CUANDO SE ENCUENTRA PRESENTE, ESTE SIMBOLO INDICA LA DISTANCIA
MINIMA EN METROS A LA QUE SE TIENE QUE COLOCAR EL OBJETO ILUMINADO. (C) DONDE SE
ENCUENTREN PRESENTES, ESTOS SIMBOLOS INDICAN LA SUSTITUCION INMEDIATA DEL VIDRIO

DE PROTECCION EN CASO DE ROTURA. (D) CUANDO SE ENCUENTRA PRESENTE, ESTE SIMBOLO
PRESCRIBE DE UTILIZAR BOMBILLAS AUTOPROTEGIDAS.

_ PARA EVITAR QUEMADURAS 0 LESIONES DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO ACCIDENTALES, EVITE
TOCAR LOS APARATOS CUANDO ESTAN FUNCIONANDO CON PARTES DEL CUERPO HUMANO 0 DE
CUALQUIER TIPO SI NO SE INDICA DE FORMA ESPECIFICA.

_ ENEL CASO QUE SEA NECESARIO REQUERIR EL RECAMBIO DEL BOROSILICATADO, SI ES
PRESENTE, A AXQ LIGHT.

_ PARA MEJORAR LA DURACION, LA SEGURIDAD Y LA EFICIENCIA DEL APARATO DE ILUMINACION,
SERA NECESARIO QUE PERSONAL CUALIFICADO EFECTUE UN MANTENIMIENTO ORDINARIO
PERIODICO CONTROLANDO: EL APRIETE CORRECTO DE LOS SUJETACABLES, DE LOS TORNILLOS, DE
LOS DETALLES ROSCADOS DE CIERRE Y BLOQUEO Y LA EFICIENCIA DE LAS BOMBILLAS Y L.E.D.. SE
ACONSEJA UN MANTENIMIENTO ORDINARIO PERII['JDICO CADA SEIS MESES.

_ PARA LA LIMPIEZA DE LOS APARATOS SE PROHIBE LA UTILIZACION DE: DISOLVENTES, ALCOHOL Y
DETERGENTES ABRASIVOS.

_ EVITE EL CONTACTO CON EL FUEGO Y CON MATERIALES INCANDESCENTES.

_ AXO LIGHT DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO DE TODAS LAS
INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y MONTAJE QUE SE ENTREGAN DE SERIE O QUE SE SOLICITAN, O
POR UN USO INCORRECTO DE LOS APARATOS DE ILUMINACION FABRICADOS POR AXO LIGHT.

_ LOS APARATOS LUMINICOS EN CLASE | Y Il EN EL CUAL CODIGO ES PRESENTE LA SIGLA 12V
FUNCIONAN CON TENSION DE 230V, Y LAS BOMBILLAS REQUIREN TENSION DE 12V.

_ EVITE EL CONTACTO CON LA SUPERFICIE DEL L.E.D., SEA ESTE ENCENDIDO O APAGADO.

_ EVITE MIRAR DIRECTAMENTE LA FUENTE DE LUZ ENCENDIDA.

_ EL PRODUCTOR PUEDE APORTAR MODIFICACIONES DE QUALQUIER TIPO Y SIN PREAVISO A LOS
APARATOS DE ILUMINACION Y A LAS INSTRUCCIONES.

_ SE PUEDEN ENCONTRAR VARIACIONES DE COLOR Y MEDIDAS ENTRE UN LOTE DE PRODUCCION
Y UN OTRO.

_ LAS LUMINARIAS AXO LIGHT SON COMPATIBLE CON BOMBILLAS DE LAS CLASES ENERGETICAS
DEL REGLAMENTO UE 874/2012, SI ESTAN DISPONIBLES EN EL MERCADO Y DESPUES CONTROL DE
MEDIDAS.

_ LAS LUMINARIAS EN EL CUAL CODIGO ES PRESENTE LA SIGLA 'LED’ LLEVAN LAMPARAS LED
INCORPORADAS A, A+, A++, NON RECAMBIABLES.

(PT) INTRUCOES GERAIS PARA A INSTALACAO DE TODOS 0S EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO.
_AINSTALACAO DO APARELHO DE ILUMINAGAO DEVE SER REALIZADA POR PESSOAL QUALIFCADO
QUE TERA QUE CUMPRIR TODAS AS INSTRUCOES QUE VIEREM COM AS REGRAS E REGULAMENTOS
SOBRE AS INSTALAGOES.

_ AGARANTIA DO EQUIPAMENTO DE SEGURANCA E SEGUINDA AS INSTRUCOES DADAS APENAS
CONTIDA EM TODAS AS FOLHAS DE INSTRUCOES INCLUIDAS TODOS 0S DISPOSITIVOS E
CUIDADOSAMENTE PRESERVADO.

_ AP(OS 0 RECEBIMENTO DA MERCADORIA, VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTA INTACTA, SEM DANOS
E SELADA, SEM QUALQUER SINAL DE VIOLACAO. EM CASO CONTRARIO COMUNICAR IMEDIATAMENTE
POR FAX OU E-MAIL DE ACORDO COM AS CONDICOES DE VENDA COM O REVENDEDOR.

_ SE NA ABERTURA DA EMBALAGEM FALTAR AS INSTRUCOES, E OBRIGADO REQUERER AO
REVENDEDOR OU AO FABRICANTE ANTES DA INSTALACAO DO APARELHO.

_ VERIFICAR SE A SUPERFICIE E O AMBIENTE DE INSTALACAO E ADEQUADO AO APARELHO DE
ILUMINACAOQ.

_ VERIFICAR SE 0 CIRCUITO ELETRICO TENHA UM ADEQUADO SISTEMA DE SEGURANCA.

_ ANTES DE QUALQUER INSTALAGAO, MANUTENGAO E LIMPEZA, GARANTIR QUE O CIRCUITO DE
ALIMENTACAQ NAO HA FLUXO DE CORRENTE ELETRICA (OU SEJA, DESLIGADO), 0 APARELHO

DE ILUMINACAO COMPLETO DE TODOS 0S SEUS COMPONENTES QUE SEJAM ESFRIADOS
COMPLETAMENTE (~20°C).

_ DE FORMA ALGUMA 0 APARELHO DE ILUMINACAO TERA DE SER: ADULTERADO, MODIFICADO OU
ALTERADO 0 USO PREVISTO.

_(A) ONDE ESTIVER PRESENTE ESTE SIMBOLO,INDICA QUE SERA NECESSARIO RECOLHER E
DESCARTAR 0 APARELHO DE MODO DIFERENCIADO DOS LIX0S COMUNS URBANOS,NO FINAL

DE SUA VIDA UTIL. (B) ONDE ESTIVER PRESENTE ESTE SIMBOLO,INDICA A DISTANCIA MiNIMA

EM METROS DA QUAL ESTA POSICIONADA A LUMINARIA. (C) ONDE ESTIVER PRESENTE ESTE
SIMBOLO,INDICA A SUBSTITUICAO IMEDIATA DO VIDRO DE PROTECAO NO CASO DO MESMO SE
QUEBRAR. (D) ONDE ESTIVER PRESENTE ESTE SIMBOLO,INDICA QUE PRECISA SER USADA A
LAMPADA AUTO-PROTETORA E QUE NAO SERA NECESSARIO A TELA DE PROTECAO.

_ PARA EVITAR QUEIMADURAS OU MESMO DANOS ACIDENTAIS DE QUALQUER TIPO, NAO TOQUE NO
EQUIPAMENTO DURANTE O USO, COM PARTES DO CORPO HUMANO OU DE QUALQUER NATUREZA, SE
NAO FOR INDICADO ESPECIFICAMENTE.

_ PARA MELHORAR A SEGURANCA, DURABILIDADE E EFICIENCIA DO APARELHO DE ILUMINACAO
SERA NECESSARIO PESSOAL QUALIFCADO, A MANUTENCAO PERIODICA E TAMBEM VERIFICAR 05
APERTOS DOS PARAFUSOS, PECAS COM ROSCAS DE FECHAMENTO E TRAVAMENTO DOS L.E.D.S.
MANUTENCAO PERIODICA E RECOMENDADA A CADA SEIS MESES,

_ PARA LIMPAR 0 APARELHO E PROIBIDO 0 USO DE SOLVENTES, ALCOOL E DETERGENTES
ABRASIVOS.

_ EVITAR CONTATO COM O FOGO E MATERIAIS INCADESCENTES.

_ O FABRICANTE NAO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE PELO FRACASSO EM NAO CUMPRIR
COM TODAS AS INSTRUCOES DE INSTALACAO E MONTAGEM FORNECIDO,REQUERIDO OU DO USO
INADEQUADO DE ILUMINAGAO DOS APARELHOS DE SUA PRODUCAQ.

_ O FABRICANTE PODE REALIZAR ALTERACOES NOS APARELHOS E INSTRUCOES DE QUALQUER TIPO
SEM NENHUM AVISO PREVIO.

_ 0S APARELHOS NO QUAL APRESENTAM AT SIGLA "12V FUNCIONAM COM TENSAO DE 230V, E AS
LAMPADAS FUNCIONAM A 12V.

_ NAO TOQUE NA SUPERFICIE DO L.E.D. LIGADO OU DESLIGADO.

_ NAO OLHE PARA A FONTE DE LUZ QUANDO E LIGADA.

_ O FABRICANTE PODE REALIZAR ALTERACOES NOS APARELHOS E INSTRUCOES DE QUALQUER TIPO
SEM NENHUM AVISO PREVIO.

_ ESTAO PRESENTES VARIACOES DE COR E DIMENSOES ENTRE UM LOTE FABRICADO E OUTRO.

_ 0S APARELHOS AXO LIGHT SAQ COMPATIVEL COM LAMPADAS ROTULADAS COM AS CLASSES
ENERGETICAS DO REGULAMENTO UE 874/2012, SE DISPONIVEL NO MERCADO E APOS A
VERIFICACAQO DAS MEDIDAS.

_ 0S APARELHOS NO QUAL APRESENTAM A SIGLA ‘LED’ INCORPORAN LAMPADAS LED A, A+, A++ E
NAO PODEM SER SUBSTITUIDAS.

(RU) OBLLIUE MHCTPYKLIUM MO MOHTAXKY.

_MOHTAX OCBETUTEJIbHOI0 NPUBOPA [0JI)XEH OCYLLECTBIATLCA KBANIMOULIMPOBAHHbLIM
NMEPCOHAJIOM C COBJIIOAEHWUEM BCEX MPUTATAEMbIX MHCTPYKLIIA M IENCTBYIOLLMX HOPM M0
MPOBEJEHWNIO 3NTEKTPOMOHTAXHbIX PABOT.

_ BE3OMACHOCTb NMPUBOPA TAPAHTMPYETCA TOJIbKO MNP YCNOBWW COBNTKOAEHNA BCEX
WHCTPYKLIMIA, COLLEPXALLIMXCS HA BCEX JINCTAX MOCTABJIAEMOT0 B KOMIMJIEKTE C MPUEOPOM
PYKOBOJCTBA, KOTOPOE HEOBXOMMO COXPAHUTb.

_ NMPW NONYYEHMW TOBAPA YBEONTBLCA B TOM, YTO YNAKOBKA LIESTA, HE MOBPEXAEHA 1
3AMEYATAHA KJTEMKOW NNEHTOM AXO LIGHT, A TAKXKE B OTCYTCTBUW KAKUX-JINBO CNELOB
BCKPbITUSA. NP OEHAPY>XXEHUW HECOOTBETCTBWIN HEMEAJIEHHO COOBLLMTL OB 3TOM M0
TENEDAKCY WS 3NEKTPOHHOW MOYTE COMTACHO YCNI0BUAM NMPOJAXM, COMNIACOBAHHbBIM C
PACMPOCTPAHUTENIEM.

_ EC/IV NMOCJIE OTKPBITUSA YNAKOBKM OBHAPY>KMBAETCH OTCYTCTBUE UHCTPYKLNNA,
HEOBXOANMO 3AMNPOCUTL XY PACIIPOCTPAHUTENA M MPOU3BOAMTENA LOHAYATA
MOHTAXA MPUBOPA.

_ BHUMATEJIbHO NPOYUTATb TEXHUHECKWNE JAHHbIE, YKABAHHBIE HA 3TUKETKAX,
PACMOJI0>KEHHbBIX HA OCBETUTEJIbHOM MPUBOPE.

_ ECNIM MOCNE OTKPbLITUA YNAKOBKM OBHAPYXXMBAETCA OTCYTCTBWE 3TUKETOK, HEOBXOANMO
SAMPOCUTL NXY PACMIPOCTPAHUTENA M NMPOUIBOAMTENA O HAHAJIA MOHTAXA NMPUBOPA.
_YBEANTbLCA B TOM, YTO NMOBEPXHOCTb 1 YC/10BUSA CPE[bI YCTAHOBKWM 1 PABOTbI MPUBOPA
COOTBETCTBYHOT JJAHHOMY OCBETUTEJIbHOMY MPUEOPY.

_YBEAWTBCA B TOM, YTO 3IEKTPOCETb CHABXXEHA COOTBETCTBYIOLLIEM CUCTEMOW
BE30MACHOCTW.

_ [0 HAHAJTA MOHTAXA, TEXHUYECKOIO OBCJTY>XXMBAHUSA, YACTKM U BAMEHbI JIAMI
YBEANTBHCA B TOM, YTO B 9JIEKTPOCETM OTCYTCTBYET S/IEKTPUYECKMIA TOK (TO ECTb
BbIK/IIOYEH ABTOMATUYECKWI BbIKIIOYATESTb), U BCE YACTW OCBETUTE/IbHOMO NMPUBOPA
MOJIHOCTbBI0 OXJIAXKIEHbI (~20°C).

_ HW B KOEM CNYYAE HENb351 BCKPLIBATb 1 MOAU®ULIMPOBATL OCBETUTESIbHbI MPUEOP
NN N3MEHATL EF0 ®YHKLUMOHANIbHOE HASHAYEHME.

_[A) 3TOT CMMBOJT O3HAYAET, YTO M0 OKOHYAHWW CPOKA 3KCMJTYATALI NPUBOP AO/IKEH
YTUIN3UPOBATHCA OTLE/IbHO OT BbITOBbBIX OTXOA0B B CMELMAJIbHBIX LEEHTPAX PASAE/IbHOM
YTUNNSALNN. (B) C MOMOLLbIO 3TOM0 CUMBOJIA YKA3LIBAETCS MUHUMAIbHOE PACCTOAHUE B
METPAX, HA KOTOPOM [J0/KEH PACTIOJIATATECH OCBELLAEMbIV OBBEKT. (C) AAHHBIE CUMBOJIbI
YKA3bIBAKOT HA HEOBXOAMMOCTb HEMEAJIEHHOW 3AMEHbI 3ALLMTHOMO CTEKJIA B C/IYYAE ETO
NOBPEXIEHMS. (D) IAMMbl HE TPEBYOLLME SALLIMTHOIO 3KPAHA.

_ BO U3BEXAHWE OXET0B W IPYTUX TEJIECHBIX MOBPEXAEHWI, B TOM YACTE CITYHARHbIX,
CNELYET U3BErATb MPUKOCHOBEHWA K PABOTAIOLLIMM NMPUBOPAM YACTEWM TENA MW LIPYTUX
MPEOMETOB, ECJ/IM MHOE HE YKASAHO.

_ ECNIM TPEBYETCA - T'AE OHA ECTb - MOMPOCUTbL Y AXO LIGHT 3AMYACTb 13 BOPOCUMITMKATA.

_ ANs OBECNEYEHNA [ONTOBEYHOCTH, BE3OMACHOCTY N 3ODEKTMBHOCTU OCBETUTESIBHOIO
MPUBOPA HEOBXOAMMO MOPYYATb KBAIM®ULIMPOBAHHOMY MEPCOHANY BbINMOJIHEHME
MEPNOOMYECKOIO TEKYLLIEIO TEXHWUYECKOI0 OBC/YXXUBAHUSA C KOHTPOJIEM C/IEAYHOLLNX
SJIEMEHTOB: HALLEXXHOCTU KABEJIbHbIX 3AXXMMOB, BUHTOBbBIX COEIMHEHWI V1 PE3bBOBbIX
JETAJIEV 3BAKPBITUA U BJIOKMPOBKM, 3OOEKTUBHOCTU JIAM. MEPUOANYECKOE TEKYLLLEE
TEXOBCJIYXXMBAHME PEKOMEHIYETCA MPOBOANTL PA3 B LLUECTb MECALIEB.

_ ANA YNCTKM NPNBOPOB 3AMPELLAETCA NCMONIb30BATb PACTBOPUTENN, CMINPT U
ABPA3/BHbIE MOKOLLIME CPE[ICTBA.

_ HE 1ONYCKATb KOHTAKTA C OTHEM W PACKAJIEHHBIMIA MATEPUANTAMIA.

_ AXO LIGHT HE HECET HMKAKOW OTBETCTBEHHOCTW B C/IYYAE HECOBJTIOAEHMSA BCEX
WHCTPYKLIM MO YCTAHOBKE W MOHTAXY, UMEIOLLIMXCA B KOMMNEKTE U MONYYEHHbIX

B PESYJIbTATE 3AIMPOCA, A TAKXE B CJTYHAE. HEHALJTEXALLEIO MCMOJIb30BAHNA
OCBETUTEJIbHbIX MPMBEOPOB MPOM3BOACTBA KOMIMAHMI AXO LIGHT.

_ NPUBOPHI, B KOLE KOTOPbIX MPUCYTCTBYET COKPALLIEHME 12V PABOTAIOT MPU
HAMPAXEHNN 2308, A JIAMIbl PABOTAIOT MPU 12B.

_ HE TPOrATb MOBEPXHOCTb CBETOAMOLOB, 1 KOTJA OHA BbIKITHOYEHA 1 KOTJA OHA
3AXOKEHA.

_ HE CMOTPETb HA UCTOYHWK CBETA KOTIA OH 3AXCOKEH.

_ NPOV3BOAUTENb BE3 NPEAYNPEXAEHNA MOXET BHOCUTb JIOELIE UBMEHEHNA B
AMMAPATbBI N UHCTPYKUMI.

_ TOBAPHbIE MAPTUW MOIYT OTJIMYATBCA APYT OT APYTA LIBETOM N PASMEPAMU.
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(Im

Controllare che la superficie d'installazione sia adeguata
all'apparecchio e ne supporti il peso.

1-Esegquire la foratura sulla superficie d’installazione.

2-Awvitare il componente (C1) al (C2) molto delicatamente.

3-Svitare il (C3) e regolare il (C4) secondo l'altezza desiderata, riavvitare
poi il (C3).

f;-]Eff[et]tuare un adeguato collegamento elettrico rispettando le polarita
+)el(-).

5-Inserire il componente (C2] nel foro della superficie d'installazione

(EN)

Ensure that the surface where the fitting is being installed is suitable for
it and supports its weight.

1-Drill the hole on the installation surface.

2-Secure component (C1) to component (C2) very delicately.

3-Unscrew (C3) and adjust (C4) to the required height, then screw (C3)
back on.

A-Ma[k]e a suitable electrical connection, observing the polarities (+)
and (-).

5-Insert component (C2] in the hole on the installation surface,

foro - hole - Bohrung - trou - agujero - furo - otBepcTue
@ 55 mm

profondita min - min depth - min tiefe - profondeur min -
profundidad min -profundidade minima - MuHVMManbHas rnyéuHa
100 mm

N7

White Transparent
\W/

agendo sui componenti (C3). adjusting components (C3). C5
C5
(DE) (FR)
Darauf achten, dass die Installationsoberflache geeignet ist und das Controler que la surface d'installation soit adéquate a l'appareil et
Gewicht aushalt. supporte son poids.
1-Eine Bohrung an der Installationsoberflache durchfiihren. 1-Percer la surface d’installation. -
2-Den Bauteil (C1) am Bauteil (C2) fixieren sehr vorsichtig. 2-Fixer avec prudence la piéce (C1) a la piéce (C2). /\/ E
3-Den Bauteil (C3) abschrauben und den Bauteil (C4) in der 3-Dévisser la (C3) et régler la (C4) selon la hauteur souhaitée, revisser
gewlinschten Héhe einstellen, danach die Bauteile (C3) wieder ensuite la (C3).
zusammenschrauben.
4-Effectuer un branchement électrique adéquat en respectant les
4-Einen korrekten Stromanschluss herstellen und dabei die Polaritdten polarités (+) et (-). Class Il Safety Extra Low Voltage
(+) und (-) beachten. 2 C4
5-Introduire la piece (C2) dans le trou de la surface d’installation en . _
5-Durch Einwirken auf die Bauteile (C3), den Bauteil (C2) in die Bohrung opérant sur les piéces (C3). LED type: 16,9-20,7 VDC 350mA 6,6W
der Installationsoberflache einfiigen.
Alimentare con una PSU operante a
bassissima tensione di sicurezza e certifi-
(ES) (PT) | cata secondo la EN 61347-2-13 (protetta
Controlar que la superficie de instalacion sea la adecuada para el Controlar que a superficie de instalacao seja apropriada para o contro il guasto o il cortocircuito).
aparato y soporte su peso. aparelho e que suporte o seu peso.
1-Perforar la superficie de instalacién. 1-Efetuar a furacdo na superficie de instalacao. Supply with Safety Extra Low Voltage PSU
N ) ) ) certified with standard EN 61347-2-13 (Fail
2-Fijar el componente (C1) al componente (C2) muy suavemente. 2-Fixar o componente (C1) no componente (C2) muito gentilmente. .
safe or shortcircuit proof].
3-Desatornillar el (C3) y ajustar el [C4) segUn la altura deseada, luego 3-Desparafusar o (C3) e regular o (C4) de acordo com a altura desejada,
atornillar de nuevo el (C3]. depois aparafusar novamente o (C3).
4-Efectuar una conexion eléctrica adecuada respetando las polaridades 4-Efetuar uma ligacdo elétrica apropriada respeitando as polaridades . .
(+)y(-). (+) e (-). Rispettare la polarita collegando
. e . ) . . . l'apparecchio all’alimentazione.
5-Introducir el componente (C2) en el orificio de la superficie de 5-Introduzir o componente (C2) no furo da superficie de instalacao
instalacién accionando los componentes (C3). atuando nos componentes (C3). . . o
Respect the polarity wiring the luminaire
to the PSU
(RU) NON TOCCARE LA SUPERFICIE DEL L.E.D.
Y6eamnTbCA B TOM, YTO yCTaHOBOYHAsA NOBEPXHOCTb MOAXOAMT AN1S AaHHOMO DO NOT TOUCH THE L.E.D. SURFACE.
yCTPOICTBA M MOXET BblepXaTb ero Bec. DIE LE.D.'S WEDER BERUHREN
1-BblpesaTtb oTBepCTME HA YCTAHOBOYHOW NOBEPXHOCTMU. NE PAS TOUCHER LA SURFACE DU L.E.D. CIRCUITO (Dedicated LED
2-04eHb 0CTOPOXHO NpuKpenuTb koMnoHeHT (C1) kK komnoHeHTy (C2). EVITE EL CONTACTO CON LA SUPERFICIE DEL L.E.D PRIMARIO | POWer supply B -~
NAO TOQUE NA SUPERFICIE DO L.E.D 350 mADC SELV
3-07kpyTUTh KOMMOHeHT (C3) u oTperynnposath komnonenT (C4) B DATI TECNICI / TECHNICAL DATA i | — Safety Extra Low Voltage :
COOTBETCTBUM C XKenlaeMon BbICOTOWN, 3aTeM CHOBa 3aKPYTUTb KOMMOHEHT HE KACATECb MOBEPXHOCTW AO0B MAINS + | L
[C3] 16,9'20,7 VDC 350mA 6,6W Corrente controllata +
Current controlled
4-BbINONHWTL COOTBETCTBYIOLLEE 3N1eKTpUYeckoe CoeanHeHue, cobnogas \
NossipPHOCTb [+] n [.] DIMENSIONI Cm/SIZE cm:
SPFAIRYIXXXXLED @9 x h max 280
5-Bcrasutb koMnoHeHT (C2) B 0TBepCTHE Ha YCTAHOBOYHOM MOBEPXHOCTH, Collegare linterruttore al circuito
BO3/le/CTBYS Ha KoMMoHeHTh! (C3). UE 874/2012 | munito di lampade LED integrate, non sostituibili / contain built in LED lamps that primario
cannot be changed / enthalt eingebaute LED-Lampen nicht ausgetauscht werden / comporte des . .
lampes a LED integrees qui ne peuvent pas etre changees / lleva ldmparas LED incorporadas non Place switch on primary side.
recambiables / incorpora lampadas LED que nao podem ser substituidas: A, A+, A++. C1

CE Wi;::,ﬁ!w @ %HS 2/2

2002/95/EC



SPFAIRYXXXXXLED

L’articolo viene realizzato completo di tutti i collegamenti. In caso di accorciamento dei cavi C2 rispettare la polarita.

The luminaire is realized complete in all connections. In case of C2 cables shortening respect the polarity.

Das Produkt ist bereits fertig verkabelt, bei evtl. Vornahme einer Kabelverkiirzung C2 die richtige Polaritédt von C7 beachten.
L'appareil est réalisé complet de tout liens. Dans le cas de raccourcissement des cable C2 respecter la polarité.

El aparato se encuentra completo de todas conexiones. En el caso de acortamiento de los cable C2 respetar la polaridad.

CBeTU/IbHUK FOTOB K UCMO/b30BaHUIO, AOMNONHUTENbHOM CO60pKN He TpebyeTcs.
Mpu ykopaumBaHmu nposoaosB C2, He 3abyabTe 0 cobnoaAeHNN MOASPHOCTH.

SE NON VENGONO RISPETTATE LE CORRETTE - White + Transparent
POLARITA DEI CAVI I LED SI DANNEGGIANO
IRREPARABILMENTE.

IF YOU DON'T RESPECT THE RIGHT POLARITY OF THE
WIRES THE LEDs WILL BE DAMAGED IN
UNRECOVERABLE MANNER. C2
BEI ANSCHLURB MIT FALSCHER POLARITAT WERDEN
DIE LED LUECHTMITTEL IRREPARABEL ZERSTORT.
SI LE POLARITE SERONT PAS RESPECTE LE LED
SERONT ENDOMMAGE DE MANIER PERMANENT. c7
SI LAS POLARIDADES DE LOS CABLES NO SERAN

RESPETADAS LOS LED SERAN DANADOS

PERMANENTEMENTE

CBETOAMO bl YYBCTBUTE/IbHbI K MOJISPHOCTH

SNEKTPUYECKOIO TOKA, B CJTYYAE HECOBTIIOAEHUSA / ‘ \
MOAAPHOCTW CBETOAMOAbI BYAYT NOBPEXAEHbI

BE3BO3BPATHO.

20150512

SPFAI12RXXXXLED SPFAIR12XXXXLED SPFAIR18XXXXLED

L'articolo viene realizzato completo di tutti i collegamenti. In caso di accorciamento dei cavi C5 rispettare la polarita.

The luminaire is realized complete in all connections. In case of C5 cables shortening respect the polarity.

Das Produkt ist bereits fertig verkabelt, bei evtl. Vornahme einer Kabelverkirzung C 5die richtige Polaritédt von C9 beachten.
L'appareil est réalisé complet de tout liens. Dans le cas de raccourcissement des cable C 5respecter la polarité.

El aparato se encuentra completo de todas conexiones. En el caso de acortamiento de los cable C 5 respetar la polaridad.
CBeTWU/IbHWUK FOTOB K UCMOJ/Ib30BaHMWIO, AOMNOSIHUTENbHOM COopkn He TpebyeTcs.

Mpu ykopaumBaHuu nposogoB C2, He 3abyabTe 0 cO6M0AEHMUM MONAPHOCTY.

+ marrone / brown / braun / marron /
marron / KOpU4YHeBbIV

- azzurro / blue / blau / bleu / azul /

SE NON VENGONO RISPETTATE LE CORRETTE
POLARITA DEI CAVI I LED SI DANNEGGIANO
IRREPARABILMENTE. 1
IF YOU DON'T RESPECT THE RIGHT POLARITY OF THE
WIRES THE LEDs WILL BE DAMAGED IN Collegare in serie / wire in
UNRECOVERABLE MANNER. ) series / connecter en serie /
BEI ANSCHLURB MIT FALSCHER POLARITAT WERDEN

DIE LED LUECHTMITTEL IRREPARABEL ZERSTORT.
SI LE POLARITE SERONT PAS RESPECTE LE LED
SERONT ENDOMMAGE DE MANIER PERMANENT.
SI LAS POLARIDADES DE LOS CABLES NO SERAN g
RESPETADAS LOS LED SERAN DANADOS

PERMANENTEMENTE

CBETOAMOAbl YYBCTBUTE/bHbI K MOJSPHOCTH

SNEKTPUYECKOIO TOKA, B C/IYHAE HECOB/IIOAEHMS /| \ /| \ /N c9

MONAPHOCTWU CBETOAMOAb! BYAYT NOBPEXAEHbI

BE3BO3BPATHO.






